Precaucion: Favor de leer el instructivo antes de usar el equipo 
Instrucciones 

Antes de utilizar su probador de Bateria Automotriz y de Alternador, asegurese que las 
terminales de la bateria de su vehiculo se encuentren limpias, que todas las conexiones 
esten firmes, y que las bandas del alternador esten tensas. Utilice el iman en el reverse del 
probador para sujetar el probador en una superficie metalica cerca de la bateria. 

Probando la Bateria 

Con el motor apagado, conecte el clip negro del probador e la terminal negativa (-) de la 
bateria, despues toque la terminal positiva de la baterias (+) con la punta roja del probador. 

1 . Si el indicador LED enciende del 1 al 3, la bateria esta en buen estado. 

Nota: algunos modelos atrasados o vehiculos grandes pueden causar que se 

encienda el 4° indicador LED. 

2. Si encienden menos de los 3 primeros indicadores, la bateria necesita mantenimiento. 

3. Si no enciende ningun indicador LED, la bateria esta muerta y puede estar defectuosa. 

Probando el Alternador 

Encienda el vehiculo y acelere un poco mas de la marcha normal. 

1 . Si encienden los indicadores del 1 al 5, el alternador esta cargando adecuadamente. 

2. Si encienden menos de 5 indicadores LED, el sistema de carga del vehiculo puede 
necesitar mantenimiento. 


Notas: 

1. Para una medicion precisa, algunos vehiculos pueden requerir que acelere mas que 
en otros. 

2. Su usted esta probando el alternador en un ambiente frio, el indicador de "Salida Alta" 
puede encender aun si el alternador esta funcionando adecuadamente. 
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Contenido: 1 PZA. IMPORTADO POR 
RadioShack DE MEXICO SA DE CV. 
AVENIDA JARDiN 245, COL. TLATILCO 
MEXICO, D.F., MEXICO 02860 
PAIS DE ORIGEN: TAIWAN 
Especificaciones: 12,5 V cc 


Diseno fabricado en Taiwan, Para RadioShack, Una Division de Tandy Corporation, Fort Worth, TX 76102 



